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STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Projektova dokumentace ,Rekonstrukce Nadrazni ulice, Dolni Poustevna -
SO 01 Chodnik" byla vypracovana na zakladé pozadavk( objednavatele, Mé&sta
Dolni Poustevna a PD ovérenou stavebnim Uradem.

Plvodni dokumentace pro stavebni povoleni Fesi celkovou rekonstrukci ul.
Nadrazni véetné Sirkového usporadani uli¢niho prostoru, novych parkovacich
stani, nového VO a nové zelené. Tato dokumentace resi pouze SO 01 - Chodnik.

Stavba obsahuje jeden stavebni objekt:

SO 01 Chodnik
Stavba chodniku se nachazi podél mistni komunikace ve mésté Dolni Poustevna.

Chodnik je veden po pravé strané komunikace od krizovatky u Lu¢niho potoka az
k nadrazni budové. Novy chodnik se navrhuje do ul. U Letadla a od stanic¢eni
243,00 do konce stanic¢eni. Rekonstruovany chodnik bude rozsifen a opraven ve
staniceni 00,00 - 243,00. Povrch chodniku bude zamkova dlazba.

Chodnik bude mit Sifrku 1,35 - 3,9 m. Délka rekonstruované cCasti ulice je 425,0
m. Délka novych chodnik( je 238 m. Délka rekonstruovanych chodniki je 268
m.

Chodnik po kfizovatku s ul. TyrSova priléha ke stavajici asfaltové vozovce, ktera
bude dle PD zariznuta. Od kfizovatky s ul. TyrSova k nadrazni budové bude
chodnik oddélen od vozovky zelenym pruhem. Soucasti navrhu chodniku jsou tfi
mista pro prechazeni o Sifce 3,0 m a délce 6,5 - 9,0 m.

Chodniky jsou navrzeny z betonové zamkové dlazby (DL) tl. 0,06m. Ve vjezdech
bude pouzita zamkova dlazba tl. 0,08 m. Varovné a signalni pasy jsou navrzeny
z betonové vibrolisované reliéfni zdmkové dlazby (DL) tl. 0,06 m Cervené barvy

a ve vjezdech tl. 0,08 m.

Podélny sklon chodniku odpovida sklonu komunikace - max. 8,33%. PFi¢ny sklon
chodniku bude 1-2% smérem do vozovky. V mistech pfechdzeni sjezdl je tfeba
zajistit pricny sklon pési trasy max. 2%.

Chodnik bude od vozovky oddélen silni¢nim obrubnikem s naslapem 0,15 m. V
misté& snizeného chodniku bude naslap 0,02 m v{&i vozovce. Varovny pas bude
proveden do naslapu 0,08 m nad vozovku. Na vnéjsi strané bude chodnik
ukoncen zahonovym obrubnikem s naslapem 0,06 m tak, aby byla vytvorena
vodici linie.

Ve staniceni 167,00 - 177,00 budou pouzity pro ukonceni chodniku betonové
palisddy 120x180x800 mm. Palisady budou mit betonovou opéru vysky min.
0,30 m. Palisddy budou prevysSovat dlazbu chodniku o 0,20 m. K palisddam bude
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prisypana vykopova zemina a povrch svahu ohumusovan. V misté vystavby
palisad bude znovu vysazen zZivy plot.

Pouzité obrubniky: 1000x150x250 mm; 1000x100x250 mm; 1000x80x250 mm;
1000x50x250 mm a 1000x50x300 mm.

Po dokonceni stavebnich praci budou provedeny terénni Upravy — napojeni
stavby na prilehly terén.

c) VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VEETNE JEJICH UZITI V
DOKUMENTACI

Geologicky ani hydrogeologicky priizkum nebyl proveden. Radonovy
prdzkum nebyl proveden, protoZe stavba tohoto typu ho nepozaduje.

Technické reseni bylo navrzeno na podkladé geodetického zakresu a
katastralni mapy M 1:250, dale na zakladé jednani o pozadavcich investora.

Prehled vychozich podkladi:

Zameéreni zajmového Uzemi ve formatu dwg (polohopis, vyskopis)
Vstupni jednani s poZzadavky investora

Vyrez z katastralni mapy M 1:250 a informace o parcelach KN
Vyjadieni spravcl inzenyrskych siti, dotéenych organd statni spravy
CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

8. Zakladni programové vybaveni:

NouhwnRE

AutoCAD Civil 3D 2018 (zpracovani vykresové dokumentace),
LibreOffice Writer (zpracovani textové Casti dokumentace)
a dalsi.
d) VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY
- Neobsahuje

e) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Konstrukce chodniku — Katalogovy list: D2-D-1-CH-PIII

- zamkova dlazba DL 60 mm
- loze z kamenné drté L 30 mm
- &térkodrt SD (fr.0-32) 150 mm
- odstranéni stavajicich konstrukci
Celkem min. 240 mm

Konstrukce pojizdéného chodniku - Katalogovy list: D2-D-1-VI-PIII
- zamkova dlazba DL 80 mm
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- loze z kamenné drté L 40 mm
- Stérkodrt SD (fr.0-63) 250 mm
- odstranéni stavajicich konstrukci

Celkem min. 370 mm

REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENTI,
OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Navrhuje se 11 novych uli¢nich vpusti. Vpusti jsou realizovany namisto
stavajicich vpusti nebo jako nové. Navazujici pFipojky k odvedeni destovych vod
budou pripojeny do stavajicich pripojek rusenych vpusti - predpokladana
dimenze pripojek je KG DN 150. Pfi soubéhu Ci kfizeni pripojek se stavajicimi
sitémi bude dodrzena CSN 73 6005.

V ramci ,SO 01 Chodnik" budou realizovany vpusti UV1, UV2, UV3, UV5, UV6,
uv 8, UV1l1, uv1iz2, uvi4, Uuv1e, Uuvz20. Vpusti UV11 , UV12, UV14, UV16, UV20
budou realizovany namisto stavajicich vpusti ve stavajicim umisténi. Vpust UV1
je nova obrubnikova vpust s pfipojenim do pfipojky po rusené vpusti. Vpust UV
2 je nova vpust s pripojkou do stavajici kanalizace. Vpusti UV3, UV5, UV6 a UV8
jsou noveé vpusti namisto rusenych v novém umisténi.

VSechny vpusti budou napojeny do stavajici méstské destové kanalizace.

Odvodnéni nového chodniku je feseno podélnym a pficnym sklonem. Voda z
chodniku bude odtékat na vozovku, odkud bude odvedena do novych vpusti.

Obrysy novych vpusti budou umistény min. 0,5 m od plynovodu.

NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZEN, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENI PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI
TELEMATIKU

Neobsahuje.

ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU

Stavba bude provadéna dodavatelsky. Vybrany dodavatel zajisti ¢asovou
propojenost jednotlivych fazi vystavby. Stavenisté bude vybaveno mobilni
burfikou pro zaméstnance. Socidlni zazemi bude zajisténo chemickym WC.
Dodavatel stavby provede oznaceni stavenisté a zajisti zamezeni pristupu
nepovolanym osobam na stavbu. Déale bude stavba oznacena dle zakona. Prace
budou provadény mimo dobu nocniho klidu. Stavba bude udrzovana v uklizeném
stavu a bude zajisté&na proti volnému Uniku odpadt (nap¥. vétrem). Piipadné
znecisténi verejnych komunikaci bude dodavatelska firma neprodlené
odstranovat. Budou prijata prislusna opatreni pro snizeni moznosti prasnosti a
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sifreni nadmérného hluku.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt likvidovany odbornou firmou v
souladu s platnou legislativou. Veskery stavebni odpad bude pravidelné odvazen
tak, aby nedoslo k jeho hromadéni a byl pristaven vzdy pouze jeden kontejner.

Budou zajist&na takova U¢inna opatieni, aby v prib&hu praci ani pozdé&ji po
jejich dokonceni nedochazelo k znecisténi ¢i jinému poskozeni vozovky ani
ostatnich silni¢nich soucasti a prislusenstvi a nebyla ohrozena bezpecnost
silni¢éniho provozu v dotéeném Useku.

Veskeré cinnosti spojené s realizaci stavby a hospodarenim v oblasti musi
probihat tak, aby nedoslo k ohrozeni povrchovych vod ani podzemnich vod. Pri
vyuziti mechanizaénich prostfedkd je tfeba pouzivat odbouratelné (ekologické)
oleje a mazadla. Pro pripad havarie musi byt obsluha vybavena havarijni
soupravou (sorpcni prostfedky) a proskolena pro jeji aplikaci.

Pro prace mimo pozemek investora budou zajistény pripadné zabory
verejného prostranstvi ¢i doCasné zajisténi omezeni provozu na okolnich
komunikacich (sklad a doprava).

Odpovédny zastupce zhotovitele je povinen zajistit v souladu s platnymi
pravnimi predpisy bezpelnost prace, pozarni ochranu v prib&hu vystavby.

Usmérnéni/omezeni dopravy (stanoveni prechodné Upravy) bude
provedeno po jeho odsouhlaseni Policii CR - DI a pfisluénym odborem dopravy.

Po celou dobu vystavby je nutné zachovat prijezd pro vozy
integrovaného zachranného systému a pohyb pésich k pfilehlym objektim.

Pohyb pé&&ich po stavenisti bude usmé&rné&n pomoci mobilnich plotd a
prenosnych zabran.

Zarizeni stavenisté bude zfizeno na pozemcich stavby.

Vsechna podzemni vedeni inzenyrskych siti je nutné pred zapocetim
zemnich a bouracich praci vytycit.

Zadné vyznamné vybaveni Gizemi neovliviiuje stavbu.

Dalsi vlivy vystavby, které by mohly ohrozovat Zivotni prostredi vzhledem k
provadéni stavby nejsou predpokladany.

Veskeré materialy pouzivané na stavbé odpovidaji predpisGm a CSN pro
stavebni materialy.

VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

- neobsahuje

PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
STATICKEM OVERENI ROZHODUJICiCH DIMENZI A PRUREZU

- neobsahuje
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k)

RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREINE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICiCH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Pohyb pé&&ich po stavenisti bude usmé&rné&n pomoci mobilnich plotd a
prenosnych zabran.
Stavba bude bezbariérové pristupna.

Stavba bude po jejim radném provedeni splfovat pozadavky na ni kladené.
O provadéni stavby bude veden stavebni denik. VesSkeré zmény v provadéni
oproti této projektové dokumentaci musi byt konzultovany a potvrzeny
projektantem. Zadné &asti projektu nesmi byt kopirovény bez souhlasu
zpracovatele.

V Rumburku, dne 21.12. 2018 Vypracoval: Ing. Zdenék Puhlovsky

ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 317 www.proprojekt.cz
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