STAVOPROJEKT 91, spol.s r.o., Usti nad Labem

400 01 USTI NAD LABEM, V KUTISTI 9
TEL. 603910476, 472774513
e —mail: stavoprojekt91@volny.cz
Ateliér: 400 01 Usti nad Labem,Masarykova 175, tel/fax: 475207134

Rekonstrukce NadraZni ulice zak &. 36109
Dolni Poustevna

Dokumentace pro stavebni
povoleni

SO 101 - Komunikace

1. TECHNICKA ZPRAVA
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a) Identifikani ndaje

SO0 101 Komunikace
délka trasy 425m

Stavba; Rekonstrukce komunikace NadraZni ulic
v Doloi Poustevné '

b) Struéng popis

Projektovd dokumentace fedi stavebni Opravy komunikace a uli¢nich chodnik( Nadrazni
ulice v Dolni Poustevng, v délce cca 425m. Komunikace je vedena od ulice Vilémovska k
ZelezniCnimu nadrazi. V tseku mezi ulici Vilémovska a TyrSova je navrZena §ifka vozovky
6,50m a jednostranny uli¢ni chodnik §ifky 2,00m. Druhy Gsek mezi ulici TyrSova a
nédraZim tvoii vozovka Sitky 6,50m, po pravé strand zeleny pas se stromofadim Sitky 1,50
m a uliéni chodaik 3itky cca 2,00m. Po levé strané je parkovaci pruh Sitky 2,20m a zeleny
pas Sitky cca 1,00m.

Piedpoklada se vybourani stavajicich konstrukei (drobna Zulova kostka) a zaloZeni novych
konstrukei vozovky a chodnik.

Priestérlé stromy se vykaci a nabradi novym stromofadim.

Vyskové usporadani komunikace bude maximalné zachovano. Stavajici inZenyrské sité
budoun respektovany.

V trase upravované komunikace se zalozi nové vefejné osvétleni s kabelovym rozvodem a
stozary VO se svitidly, Stavajici VO se zrudi.

Pro odvodnéni se vyuZije stavajici destova kanalizace.

c) Podklady

Pii zpracovani projektové dokumentace bylo vyuZito:
- polohopisné a viSkopisné zaméfent (1zemi
se zakresem inZenyrskych siti
- geotechnické podminky podlozi byly ovéfeny pii pokladce nové kanalizace

- byl ovéfen aktualni stav izemi

d) Vztahv kemunikaee k ostatnim objektium stavby

Stavba tvoii dva stavebni objekty, a to konunikace a vefejné osvétleni.
Tyto jsou v piimé vazbe a vefejné osvétleni se podiizuje situaénimu feSeni komunikace.

e) Navrh zpevnénvych ploch

Konstrukce zpevnénych ploch vychazi z technickych podminek TP 170, tiida
dopravniho zatiZeni IV — V, ndvrbova Groveil porufeni D1, typ podlezi P 111,
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Skladba: 40 mm asfaltovy beton 8 1
vozZOvKy 60 mm asfaltovy beton H I
50 mm obalované kamenivo 1
130 mm kamenivo zpevnéné cementem I
220 mm Stérkodrt’

500 mm celkem
Zhutnén plan min. 45 MPa

Skladba: 60 mm betonova zamkova dlazba
chodnika 40 mm loze

100 mm $térkodrt’ 0/16

100 mm §t&rkodr’ 0/32

Skladba: 100 mm Zulova kostka
parkovisté 40 mm loze
50 mm R- material (asf. recyklat)
150 mm Stérkodit
" 340 mm celkem

U vjezda na pozemky se pouzije shodné konstrukce, misto zulové kostky se ale
pouZije betonova zamkova dlazba, tl. 80mra.
U délicich ostriiviai se pouZije drobné zulova kostka, ohraniCeni se provede z
betonovych bezpetnostnich obrubnikdl (zefikmené 300/155/60).
U komunikace se pouZiji betonové obrubniky 1000/150/300.
U chodnikid 1000/60/250.
Pii stavbé se predpoklada, Ze dojde k vyuzitf vybouraného materialy, a to drobné
#ulové kostky a kamennych stojatych obrubnikt.

U navrzenych mist pro prechazeni a vjezdf: se stavebni Gpravy provedouv souladu s
vyhlagkou & 398/2009 Sb. Pro signalni a varovny pas se pouZije schvalena zamkova
dlaZba (Cervend — hmatné).

V druh¢ poloving trasy se v zeleném pasu pii pravé strang¢ komunikace vysadi

stromy s priamérem kmene 0,10m, a to akét bily. Vzrostly strom ma vysku 6,0m,

koruna v prim&ru 2,5m.

Bude zde vysazeno 26 ks stroml, ve vzdjemné vzdéalenosti 5,0m.

Podle posouzent v dobé realizace je moZné pristoupit k postupnému odstrafiovani

stromu a jejich nahrazovani novymi, tak jak se uvadi v posouzeni Agentury ochrany piirody.



f) Odvodnéni

Pro odvodnéni zpevnénych ploch je navrZen systém uli¢nich vpusti. Tyto jsou

situovany v mistech soucasnych vpusti, které se vybouraji. Zlistanou zachovany pfipojky
do dest'ové kanalizace, s napojenim novych uliénich vpusti.

U novych vpusti se provede propojeni potrubim PVC @ 150-200 mm, na stavajic pfipojky.

g) Dopravni znatky

Stavajici svislé dopravni znacky dottené stavbou se demontuji a osadi se nové znadky v
souladu se schvalenym navrhem,

h) Zvlastni peZadavky na postup vystavby

Stavba bude realizovana pii omezeni dopravy tak, aby byl zaji§t&n piistup k objektim v
trase komunikace. Pfedpoklada to realizaci stavby po disecich, p¥i vyuZiti piistupu do
NadraZni ulice z pfilehlych ulic (Tyr§ova — Komenského).

1) Vazba na technologické vybaveni
Nevyskytuje se.

i) Prehled vypodtn

Neprovadély se.

k) Piistup osob s omezenou schopnosti pohybu

Pif realizaci stavby se nepiedpoklada piistup a uzivani vefejné pfistupmych komunikaci a
ploch souvisejicich se staveniSt&m osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

L) InzZenvrské sité

Podle tdajii spraved jsou v prostoru stavenisté podzemni inZenyrské sit&: kanalizace,
vodovod, plynovod, kabely NN a vefejné osvétleni.

Z nadzemmich vedeni je zde NN a VO.

Stavba komunikace nevyvolava potfebu pleloZek (situatng i vyskové se

komunikace zachovava).

Pied zahéjenim vykopovych praci musi byt vechny mzenyrsk ¢ sit¢ fadn& vytyleny a nesmi
dojit k jejich poskozeni.

V piipadé odlisného situovani nekteré Sasti inZ. sit&, bude provedeno opatfeni piimo

na stavbe.



