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BET. PALISADA
120x180X800

ORNICE TL. 0,10 m
VYKOPOVA ZEMINA

UNOSNOST ZEMNI PLANE MIN. 30 MPa

S1

S2

KONSTRUKCE CHODNIKU
KATALOGOVY LIST D2-D-1-CH-PIlI

— ZAMKOVA DLAZBA - DL 60 mm
— LOZE Z KAMENNE DRTE - L (fr. 4-8 mm) 30 mm
— STERKODRT - 8D (fr. 0-32 mm) 150 mm
CELKEM min. 240 mm
KONSTRUKCE POJIZDENEHO CHODNIKU
KATALOGOVY LIST D2-D-1-VI-PIII
— ZAMKOVA DLAZBA - DL 80 mm
— LOZE Z KAMENNE DRTE - L (fr. 4-8) 40 mm
— STERKODRT - 8D (fr. 0-63 mm) 250 mm
CELKEM min. 370 mm

INVESTOR:

MESTO DOLNi POUSTEVNA
VILEMOVSKA 77
407 82, DOLNI POUSTEVNA

ZASTUPCE INVESTORA:

GENERALN[ PROJEKTANT:

ProProjekt
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~ www.proproje_ t.c:

ProProjekt s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk

T.: 412332317
projekce@proprojekt.cz

PROJEKTOVANI STAVEB = INZENYRSKA CINNOST = DOZOROVANI STAVEB

MISTO: PROJEKTANT CASTI: AUTORIZACE:
K.U. DOLNi POUSTEVNA
ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
STAVBA:
MAREK RIHA ING. ZDENEK PUHLOVSKY
REKONSTRUKCE CHODNIKU - NADRAZNi UL.,
DOLNi POUSTEVNA DATUM: CISLO ZAKAZKY:
12/2018 2018787
PROJEKTOVA GAST: MERITKO: STUPEN PD: PARE:
B. STAVEBNi CAST 1:50 DPS
VYKRES: CISLO VYKRESU: REVIZE:
VZOROVY PRICNY REZ B.1.2.3.4.




