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VaSe Zadost ze dne, znacka: Nase znacka: Vyfizuje: dne:
07.01.2019 085190004 Ing. Andrea ZUbkova 22.01.2019
Cinkanicova

Véc: REKONSTRUKCE NADRAZNI ULICE, DOLNi POUSTEVNA — SO 01 CHODNIK - zména
Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni

Na VaSe vyzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona &. 183/2006 Sb., ve znéni ucinném
k 1. 1. 2018., a provadécich vyhlasek a zejména vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: k.u. Dolni Poustevna

Stavebnik:  Mésto Dolni Poustevna, Vilémovska 77, 407 82 Dolni Poustevna
Projektant:  ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 407 01 Rumburk

C. zakazky: 2018787 Datum: 01/2019

Pfedmétem predloZené dokumentace je vystavba chodniku, ktery se nachazi podél mistni komunikace ve mésté Dolni
Poustevna. Projektova dokumentace ,Rekonstrukce Nadrazni ulice, Dolni Poustevha — SO 01 Chodnik® byla
vypracovana na zakladé pozadavk(l objednavatele, Mésta Dolni Poustevna. Chodnik je veden po pravé strané
komunikace od kfizovatky u Luéniho potoka az k nadrazni budové. Dale se navrhuje novy chodnik do ul. U Letadla a
rozSifeni stavajiciho chodniku pfed prodejnou s potravinami. Povrch chodniku bude zamkova dlazba. Chodnik bude mit
Sitku 1,35 — 4,0 m. Délka rekonstruované &asti ulice je 425,0 m.

Chodnik po kfizovatku s ul. TyrSova pfiléha ke stavajici asfaltové vozovce, ktera bude dle PD zafiznuta. Od kfizovatky s
ul. TyrSova k nadrazni budové bude chodnik oddélen od vozovky zelenym pruhem. Souéasti navrhu chodniku je nékolik
mist pro pfechazeni o Sifce 3,0 m a délce 6,5 — 9,0 m. Chodniky jsou navrzeny z betonové zamkové dlazby (DL) tl. 0,06
m. Ve vjezdech bude pouZita zamkova dlazba tl. 0,08 m. Varovné a signalni pasy jsou navrZzeny z betonové vibrolisované
reliéfni zamkové dlazby (DL) tl. 0,06 m Cervené barvy a ve vjezdech tl. 0,08 m.

Podélny sklon chodniku odpovida sklonu komunikace — max. 8,33 %. PFi¢ny sklon chodniku bude 1-2 % smérem do
vozovky. Chodnik bude od vozovky oddélen silni€nim obrubnikem s naslapem 0,15 m. V misté sniZzeného chodniku bude
naslap 0,02 m vici vozovce. Varovny pas bude proveden do naslapu 0,08 m nad vozovku. U mist pro pfechazeni bude
doplnén vodici pas pfechodu (kromé& mista pro pfechazeni u p.p.€. 29/1). Vodici pas pfechodu je zvlastni forma umélé
vodici linie, ktera slouzi k orientaci osob se zrakovym postizenim pfi pfechazeni; musi mit Sitku 550 mm a sklada se z
2x3 nebo 2x2 paskl. Na vnéjsi strané bude chodnik ukonéen zahonovym obrubnikem s naslapem 0,06 m tak, aby byla
vytvofena vodici linie.

Pouzité obrubniky: 1000x150x250 mm; 1000x100x250 mm; 1000x80x250 mm; a 1000x50x250 mm.

Z hlediska plnéni pozadavk( vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) -
pozemni komunikace a vefejné prostranstvi.

Zavér: PredloZena projektova dokumentace ma predpoklady vyhovét bezbariérovému pfistupu. Stavebni detaily a
vybaveni bezbariérovymi prvky budou odpovidat vyhlasce &. 398/2009 Sb., v€etné jejich pfiloh.



Proti vydani stavebniho povoleni nemame namitek, za predpokladu, ze realizace bude provéfena pfi zavérecné
kontrolni prohlidce stavby.

Priloha: Pfedlozena projektova dokumentace je parafovana a vracena zpét.
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