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LEGENDA

NOVY CHODNIK - ZAMKOVA DLAZBA (TL. 60 mm) SEDA

NOVY POJIZDENY CHODNIK - ZAMKOVA DLAZBA (TL. 80 mm) - ANTRACIT
VAROVNE PASY - RELIEFNI ZAMKOVA DLAZBA (TL. 60/80 mm) - CERVENA

REKONSTRUKCE POJIZDENEHO CHODNIKU - ZAMKOVA DLAZBA (TL. 80 mm) - ANTRACIT

[ ] REKONSTRUKGE GHODNIKU - ZAMKOVA DLAZBA (TL. 60 mm) SEDA

_m_ BETONOVE PALISADY - 120x180x800

_m_ NOVE HRANY

[ ] KATASTRALNI MAPA

——] poLoHopis

[ ] STAVAJICI NADZEMNI VEDENI NiZKEHO NAPETI - CEZ

[~ ] sTAvAJiCi PODZEMNI VEDENI NiZKEHO NAPETI - CEZ

[ ] sTAvAJici VEDENi VODOVODNIHO RADU - SEVK

[~ ] STAVAJICI VEDENI SPLASKOVE KANALIZACE - SCVK

[ ] sTAvAJici VEDENI DESTOVE KANALIZACE - MESTO

[~ ] sTAvAJiCi VEDENI STREDOTLAKEHO PLYNOVODU - RWE

[ ] sTAvaJici PODZEMNI VEDENI METALICKEHO NEBO OPTICKEHO KABELU - CETIN

B  NOVA ULIGNIi VPUST - UV

PRESNE VYZNACENI VS8ECH PODZEMNICH VEDENI A ZARIZENI NA POVRCHU ZAJISTi INVESTOR PODLE ZAKONA
&. 200/94 Sb. (ZAKON O ZEMEMERICSTVI), VEETNE POZDEJSICH ZNENI.
POLOHA INZENYRSKYCH SIiTi NA VYKRESE JE ZAKRESLENA POUZE ORIENTACNE.

ZASTUPCE INVESTORA:

INVESTOR: GENERALNI PROJEKTANT: ProProjekt s.r.o.
MESTO DOLNi POUSTEVNA —Wm ; mw— = Komenského 1173
e ‘roProje 10507 R
407 B2 DOLNI POUSTEVNA [[o) L-rsvaw = projekce@proprojekt.cz

PROJEKTOVANI STAVEB = INZENYRSKA CINNOST = DOZOROVANI STAVEB

MISTO:
K.0. DOLNI POUSTEVNA

PROJEKTANT CASTI:

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
STAVBA: MAREK KIHA ING. ZDENEK PUHLOVSKY
REKONSTRUKCE NADRAZNi ULICE, DOLNi POUSTEVNA
SO 01 - CHODNIK DATUM: CISLO ZAKAZKY:
12/2018 2018787
PROJEKTOVA CAST: MERITKO: STUPEN PD: PARE:
A. SOUHRNNNE RESENi STAVBY 1:500 DPS
VYKRES: CISLO VYKRESU: REVIZE:
SITUACE STAVBY A2.




