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1. Identifikaéni fidaje
a) Oznacenti stavby:

Rekonstrukce komunikace Nadrazni ulice
v Dolni Poustevné

b) Stavebnik:

Mésto Dolni Poustevna, Vilémovska 77
407 82 Dolni Poustevna
IC 261289

€) Projektant:

Stavoprojekt 91 s.r.0. 3
VKutisti 9 40011 Usti nad Labem  IC 413 285 82
Ivan Uhercik | CKAIT 0400 679

2. Zakladni udaje o stavbé

a)Popis stavby:
Projektova dokumentace Ye§i stavebni fipravy komunikace a uli€nich chodnik Nadrazni ulice v

nadrazi. V (seku mezi ulici Vilémovska a TyrSova je navrZena Sitka vozovky 6,50m a jednostranny
uli¢ni chodnik §ftky 2,00m. Druhy Gisek mezi ulici TyrSova a nadraZim tvofi vozovka Sitky 6,50m,
po pravé strané zeleny pas se stromofadim §itky 1,50 m a uli€ni chodnik 3itky cca 2,00 m. Po levé
strand je parkovaci pruh §ffky 2,20m a zeleny pas §ifky cca 1,00m. '

Predpoklada se vybourani stavajicich konstrukei (drobna Zulova kostka) a zaloZeni novych
konstrukei vozovky a chodnikii.
Prestarlé stromy se vykéaci a nahradi novym stromoradim.

Vyikové uspofadani komunikace bude maximélng zachovano. Stavajici inZenyrské sfté budou
respektovany. :

V trase upravované komunikace se zaloZi nové vefejné osvétleni s kabelovym rozvodem a stoZary
VO se svitidly. Stavajici VO se zrui.

Pro odvodnéni se vyuZije stavajici deSt'ova kanalizace.

b) Piedpoklidany prubéh stavby:
- Zahajeni stavby je zavislé na financnich zdrojich stavebnika, uvadime 03/2013,
- Etapizace a uvad&ni do provozu bude odpovidat mistnim podmink4m.
Stavba bude tvofit jednu etapu, do provozu bude uvedena jako celek s tim, Ze

dokonc¢ené iseky budou slouZit provozu.
- Dokongeni stavby uvadime 12/2013,
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¢) Vazby na iizemn& plinovaci dokumentaci:
Névrh rekonstrukee komunikace NadraZni ulice je v souladu s izemn& planovaci dokumentaci.
d) Charakteristika tizemi:

Nadrazni ulice tvoii mistni obstuZnou komunikaci spojujici Vilémovskou ulici s
pfednadraZnim prostorem. Ulici tvofi nesouvisla zastavba v déice cca 425m.

Stavajici komunikace ma §itku 6,5m, povrch tvoii Zulova drobné kostka. Podél komunikace
je Gastetnd uliéni chodnik a nesouvislé vefejné osvétleni. V poloviné trasy jsou prestarié
stromy uréené ke kaceni.

e) Vliv stavby na krajinu, Zivetni prosiiedi:

Stavba neni v krajin& novym prvkem, technické fedeni nernéni soucasny stav,

nedojde k negativnimu vlivu stavby na krajinu.

NavrZenou rekonstrukci komunikace dojde ke zkvalitnéni Zivotniho prostiedi v lokalité
(sniZeni pragnosti, hluku, zkvalitnéni partery Gizemi).

) Celkovy dopad stavby na tizemi:

Stavba bude mit piiznivy dopad na tizemi. Dojde ke zlepsem dopravné bezpednostni sfcuace v
Dané lokalité, zlepsi se pfistupnost Gzemi.

V zijmovém izemi nejsou planovany jiné stavby s vazbou na komunikaci. Nové kanalizace
Je jiz realizovéna.

Navrhovéna stavba nevyvolava potiebu zmény jinych staveb.

3. Vychozi podklady.

Byla zpracovéana projektova dokumentace v rozsahu k Gzemnimu fizeni, ke ktere
bylo vydéano souhlasné vyjadieni stavebniho tfadu MU Stuknov.
V dokumentaci jsou vyjadieni dotéenych organii a spravct inZ. siti.

- Z mapovych podkladu Eylo VyuZito:
- Snimek katastralni mapy
» zam&Feni fizemi (polohopis, vySkopis, inZ. sit€)

~  Pii zpracovéni PD byl ovéfen aktuilni stav tzemi,
V dob? pokladky kanalizace byl ovéfen stav podiozi komumikace.

4. Clenéni stavby

Stavba je Elen&na na stavebni objekty s timto znalenim;
SO 101 - Komunikace
SO 401 - Vefejné osvétleni



~Vychézime z katalogu-TP 170, pro " TDZ V; tloustka konstrukce 0,50m:
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. Podﬁiinl_;x realizace stavby

V Casové vazb8 na rekonstrukci komunikace se nepfedpoklada v daném tizemi innost
jinych stavebnikd.

Pfistup na stavbu je z ulice Vilémovska.

Stavba bude realizovéna za provozu, s nutnym omezenim. V pripadé potreby a aktudiniho
stavu vyuZije se pro osobni dopravu soubezna ulice Komenského,

Budouci vlastnici

Po dokondeni stavby bude jejim vlastnikem a spravcem mésto Dolni Poustevna,
Preddvani Easti do wZivini,

Stavba bude do uZivani pfedana jako celek, s tim e dokon&ené tiseky budou uzivany.

Souhrnny popis stavby.

Delka trasy rekonstruované komunikace je 425m. Komunikace je s obousmémym
provozem, Sitka vozovky 6,50m (2x3,00 + 2x 0,25m). P¥i jedné strand je uliéni chodnik
Sitky 2,00m. Kryt vozovky bude tvofit Ziviény koberec, chodnik bude z betonové dlazby.
Komunikace zistavé v piivodnim uliénim prostoru. Stejné tak vy3kové usporadani sleduje
soudasny stav.

Phvodni komunikace se vybourajl provedou se odkopévky a zaloZi se zpevnéné plochy.

- Odvodnéni bude pfes nové ulini vpusti do stavajici kanalizace.

Névrh rekonstrukei zpevnénych ploch vychézi z predpokladaného dopravniho zatlzem

V ramci rekonstrukce komunikace se provede nové vefejné osvétleni. Stozary budou vyiky
8,0m se svételnymi zdroji 70W. Kabelovy rozvod VO bude propojen na stavajici vedeni
Vo.

Stavajici pfestarlé stromy v druhé poloving trasy komumkace se vykaci a nahradl novymi
stromy.

Stavba zajistuje podminky pro vZivéni vefejnd pHistupnjch komunikaci a ploch osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.















