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MULTIFUNKCENT HRISTE S UMELYM POVRCHEM ............ 1450 M

_H_ STAVAJICI ZASTAVBA

m EURO REKREACNI MANTINEL

m BETONOVE ZAHRADNI OBRUBNIKY
m BETONOVY ODVODNOVACI ZLAB TBM 11-56
H STAVAJICI SPLASKOVA KANALIZACE PP 300
H STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE
“ STAVAJICI VODOVOD LT 80

H ODVODNENI PVC DN 150 A 200

W — STAVAJICI KANALIZACNI SACHTA
RS - PLASTOVA REVIZNI KANALIZAGNI SACHTA 91000 S LITINOVYM POKLOPEM
UV - ULIENI vPUST S LITINOVYM POKLOPEM

B1 - vsTuPNI BRaNk TECHNICKE POZADAVKY HRISTE :
B2 - VsTUPNI BRANA POUZITI: SPORTOVNI POVRCH PRO TENIS, DETSKA HRISTE A MULTISPORT
STAVAJICI TEREN A VYSKOVE ZAMERENI MATERIAL: CONIPUR EPDM TL. 13 MM
VYMEZENI STAVAJICI KOMUNIKACE VLASTNOSTI: TRVALE ELASTICKY, ODOLNY PROTI POVETRNOSTNIM VLIVUM
SNADNY NA ODR7BU
<<w><mz_ : PODKLAD: — 2 x ASFALT (ACP 16 + ACO 8)

@ — HLINIKOVA HAZENKARSKA BRANKA — SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE

3000/2000/1000 MM POZADAVKY NA PODKLAD: — ROVINNOST DLE NORMY + 2 MM NA 2 M

REKREACNI MANTINEL — SPADOVANI 0,5 — 1%

ODVODNENI POVRCHOVE VODY: DO BETONOVEHO 7LABU
BARVA : CERVENA

TECHNICKE POZADAVKY MANTINEL :

KOTEVNI SYSTEM: KOSTRA HRAZENI JE TVORENA ZAROVE ZINKOVANYMI PROFILY JAKL 40/40 A 40/20

NOSNYM PRVKEM HRAZEN( JE ZDOJENY SPODNI OBVODOVY RAM, KTERY JE K PODKLADU KOTVEN POMOCI SPECIALNICH KOTEVNICH PRVKU
ROZMER JEDNOTLIVYCH DILU: 3000 x 1200 mm, DVIRKA 900 MM

VYPLN HRAZENI Z VNITRNI STRANY: DESKY Z VYSOCE ODOLNEHO A HOUZEVNATEHO PLASTU POLYETYLEN HD—PE BILE BARVY

S UV STABILIZACI TL. 8 MM. HRAZENI JE ZAKONCENO MADLEM Z PLASTU MODRE BARVY.

SLOUPKY NA UCHYCENI SITE A SIT: SLOUPKY JSOU UMISTENY NA KRATKYCH STRANACH A V OBLOUCICH. SLOUPKY JSOU Z BEZPECNOSTNICH

DUVODU ODDALENY OD MANTINELU. KRAINI SLOUPKY BUDOU OPATRENY PRUZNOU OCHRANOU. SIT PA 40/2 M, BARVY BILE VYSKY 2 M.
OCHRANNY OKOPOVY PAS: VYSKA OKOPOVEHO PASU OD HRACI PLOCHY JE 150 MM, BARVA ZLUTA, MATERIAL: VYSOKOMOLEKULARNI POLYETYLEN.

SOURADNICOVY SYSTEM
VYSKOVY SYSTEM @ MISTNI

POZNAMKA : PRI VEDEN( SITI JE NUTNE DODRZET MINIMALNI VZDALENOSTI
PRI JEJICH SOUBEHU NEBO KRIZENI DLE €SN 736005
PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI BUDOU VESKERE INZENYRSKE SITE WYTYCENY

VYSKOVE OSAZENI HRISTE : £+ 0,000 = 309,27

INVESTOR:

MESTO DOLNi POUSTEVNA
VILEMOVSKA 77
407 82 DOLNI POUSTEVNA

GENERALNI PROJEKTANT: ProProjekt s.r.0

" - o Komenského 1173
roProjekt 00 02 o
[+ ) = projekce@proprojekt.cz

PROJEKTOVANI STAVEB = INZENYRSKA CINNOST = DOZOROVANI STAVEB

ZASTUPCE INVESTORA:
- www.proprojekt.cz ‘ B

ZDENEK HAUSER

MISTO: PROJEKTANT CAST!: AUTORIZACE:

P.P.C.K. 399/10 A 399/30
K.U. A OBEC DOLNi POUSTEVNA

ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

STAVBA: ING. JIRI COBL PAVEL HRUSKA

SO 01 MULTIFUNKCNI PLOCHA - SPORTOVNi AREAL

, A . v | DATUM: CISLO ZAKAZKY:
U FOTBALOVEHO HRISTE V DOLNi POUSTEVNE |" .., 2017633
PROJEKTOVA CAST: FORMAT: STUPEN PD: PARE:
C - SITUACE 6xA4 SP
VYKRES: CISLO WKRESU: MERITKO:

KOORDINACNI SITUACE 1 1:250
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LEGENDA

MULTIFUNKCNI HRISTE S UMELYM POVRCHEM ............ 1450 M*

_H_ STAVAJICI ZASTAVBA

m EURO REKREACNI MANTINEL

m_ BETONOVE ZAHRADNI OBRUBNIKY
m BETONOVY ODVODNOVACI ZLAB TBM 11-56
H STAVAJICI SPLASKOVA KANALIZACE PP 300
H STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE
“ STAVAJICI VODOVOD LT 80

H ODVODNENI PVC DN 150 A 200

S - STAVAJICI KANALIZACNI SACHTA
RS - PLASTOVA REVIZNI KANALIZAGNI SACHTA 91000 S LITINOVYM POKLOPEM
UV - ULIENI VPUST S LITINOVYM POKLOPEM

TECHNICKE POZADAVKY HRISTE :

POUZITI: SPORTOVNI POVRCH PRO TENIS, DETSKA HRISTE A MULTISPORT

B1 - vsTUPNI BRANKA
B2 - VSTUPNI BRANA

STAVAJICI TEREN A VYSKQVE ZAMERENI MATERIAL: CONIPUR EPDM TL. 13 MM

VLASTNOSTI: TRVALE ELASTICKY, ODOLNY PROTI POVETRNOSTNIM VLIVUM
SNADNY NA UDRZBU

PODKLAD: — 2 x ASFALT (ACP 16 + ACO 8)

VYMEZENI STAVAJICI KOMUNIKACE

VYBAVENI :

(1)~ HLUNIKOVA HAZENKARSKA BRANKA — SPOJOVACI POSTRIK 7 ASFALTOVE EMULZE

3000/2000/1000 MM POZADAVKY NA PODKLAD: — ROVINNOST DLE NORMY £ 2 MM NA 2 M
(@) - EURO REKREACNI MANTINEL _ SPADOVANI 0.5 — 1%
ODVODNENI POVRCHOVE VODY: DO BETONOVEHO 7LABU

BARVA : CERVENA

TECHNICKE POZADAVKY MANTINEL :

KOTEVNI SYSTEM: KOSTRA HRAZENI JE TVORENA ZAROVE ZINKOVANYMI PROFILY JAKL 40/40 A 40/20

NOSNYM PRVKEM HRAZENI JE ZDOJENY SPODNI OBVODOVY RAM, KTERY JE K PODKLADU KOTVEN POMOCI SPECIALNICH KOTEVNICH PRVKU
ROZMER JEDNOTLIVYCH DILU: 3000 x 1200 mm, DVIRKA 900 MM

VYPLN HRAZENI Z VNITRNI STRANY: DESKY 7 VYSOCE ODOLNEHO A HOUZEVNATEHO PLASTU POLYETYLEN HD—PE BILE BARVY

S UV STABILIZACI TL. 8 MM. HRAZENI JE ZAKONCENO MADLEM Z PLASTU MODRE BARVY.

SLOUPKY NA UCHYCENI SITE A SIT: SLOUPKY JSOU UMISTENY NA KRATKYCH STRANACH A V OBLOUCICH. SLOUPKY JSOU Z BEZPECNOSTNICH

DOVODU ODDALENY OD MANTINELU. KRAINI SLOUPKY BUDOU OPATRENY PRUZNOU OCHRANOU. SIf PA 40/2 M, BARVY BILE VWYSKY 2 M.
OCHRANNY OKOPOVY PAS: VYSKA OKOPOVEHO PASU OD HRACI PLOCHY JE 150 MM, BARVA ZLUTA, MATERIAL: VYSOKOMOLEKULARNI POLYETYLEN.

SOURADNICOVY SYSTEM
VYSKOVY SYSTEM @ MISTNI

POZNAMKA : PRI VEDEN( SITI JE NUTNE DODRZET MINIMALNI VZDALENOSTI
PRI JEJICH SOUBEHU NEBO KRIZENI DLE €SN 736005
PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI BUDOU VESKERE INZENYRSKE SITE WYTYCENY

VYSKOVE OSAZENI HRISTE : £+ 0,000 = 309,27

INVESTOR: GENERALNI PROJEKTANT: ProProjekt s.r.o.
MESTO DOLNi POUSTEVNA —U Vr Komenskéeho 1173
408 01 Rumburk
VILEMOVSKA 77 -.Av_m % T:412332317
407 82 DOLNI POUSTEVNA projekce@proprojekt.cz

PROJEKTOVANI STAVEB = INZENYRSKA CINNOST = DOZOROVANI STAVEB

o

ZASTUPCE INVESTORA:
ZDENEK HAUSER

MISTO: PROJEKTANT CAST!: AUTORIZACE:

P.P.C.K. 399/10 A 399/30
K.U. A OBEC DOLNi POUSTEVNA

ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

STAVBA: ING. JIRI COBL PAVEL HRUSKA

SO 01 MULTIFUNKCNI PLOCHA - SPORTOVNi AREAL

, _ . v | DATUM: CISLO ZAKAZKY:
U FOTBALOVEHO HRISTE V DOLNi POUSTEVNE |" .. 2017633
PROJEKTOVA CAST: FORMAT: STUPEN PD: PARE:
C - SITUACE 6xA4 SP
VYKRES: CISLO WKRESU: MERITKO:

SITUACE - STAVEBNI UPRAVY 2 1:250




